Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Uéel zpracovani prukazu

[ ] Nova budova

L1 Jiny agel zpracovani:

] Prodej budovy nebo jeji &asti

Budova uzivana organem vefejné moci

[] Vétsi zmé&na dokonéené budovy

] Prondjem budovy nebo jeji éasti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):

Pardubicka 270
500 04 Hradec Kralové — Kukleny

Katastralni Gzemi:

Kukleny [647209]

Parcelni ¢islo:

p. &. st. 2196/6

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

20. stoleti

Vlastnik nebo stavebnik:

Ceska posta, s.p.

Politickych véznl 909/4

Adresa: 110 00 Nové Mésto; Praha 1
IC: 47114983
Tel./le-mail: + 420 221 132 321 / zoch.martin@cpost.cz

Typ budovy

] Rodinny dim

[] Bytovy dim

[[] Budova pro ubytovani a
stravovani

[ ] Administrativni budova

[] Budova pro zdravotnictvi

[] Budova pro vzdélavani

] Budova pro sport

] Budova pro obchodni ugely

] Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy: Administrativni budova a vyrobni prostory




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem c¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim [m?] 3219,7
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soudet vnéjsich ploch konstrukci ohrani¢ujicich objem [m?] 2 095,56
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [Mm?/m?3] 0,65
Celkova energeticky vztazna plocha budovy Ac [m?] 684,5

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hnédé uhli

[ Cerné uhli

[l Topny olej

] Propan-butan/LPG

] Kusové dievo, dfevni $tépka

] Dfevéné peletky

Zemni plyn

X Elektfina

[ ] Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [] do 50 % véetnd, [ 1 nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %

[] Energie okolniho prostiedi (napf. sluneéni energie):
ucel: [ na vytapéni, [] pro pfipravu teplé vody, [ 1 na vyrobu elektrické energie

[ ] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

] Elektfina

] Teplo

X Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
AJ U] UN,rc,j bj HTJ
[m?] Wi(m2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] [-] [WIK]
Obvodova sténa 616,6 1,36 0,82 687,6
Stiecha 654,1 0,46 1,00 300,9
Podlaha 684,4 1,96 0,22 2951
Otvorova vypli 140,3 3,45 0,99 4792
Tepelné vazby 209,5
Celkem 2 095,5 X X X X 1972,3

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéene budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla

Pievazujici Objem Referenéni Souéin
navrhova z6ny hodnota
vhitini prumérného
teplota soucinitele
Zoéna prostupu
tepla zény
Bim,j V; Uemr, VjUemr,j
[°C] [m?3] [W/(m2.K)] [W.m/K]
Zéna 1 20,0 692,8 0,35 242,48
Zona 2 15,0 25269 0,53 1339,26
Celkem X 3219,7 X 1 581,74
Priamérny souginitel prostupu tepla budovy
Vypodtena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = H1/A) (Uemr = Z(Vj-Uemr,j)/V)
[W/m?K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,94 0,49 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotiebou
energie a u vétsi zmény dokonlené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou
naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost| Uginnost
nositel diléi vity vyroby | distribu-| sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon | zdrojem | energie na
budovalzéna na vyta- tepla? na vytapéni
péni vytapéni
flH,gen; COP NH,dis NH,em
-] [-] [%] (kW] | [%] [ [%] [%]
Referenéni XV X X X 80 | - 85 80
budova
Hodnocena budova/zéna:
Zéna 1 Plynovy kotet 100,0 40 kW 87
78 88
Plynovy kotel 80,0 20 kW 85
Z6na 2 DIynovy zemni plyn o
teplovzdudny 20,0 N 75 100 89
ohfivac nezjistén

Poznamka: ¥ symbol x znameng, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energil se nevypliiuje

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

Typ zdroje Uéinnost U&innost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén

zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budovalzéna NH,gen NH.gen,rq

nebo nebo
COPH,gen COPH,gen
-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c¢).

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- |Uginnost | U¢innost
systému nositel diléi vity ci distri- sdileni
chlazeni potfeby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budoval/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Nc,dis Nc.em
[-] [-] [%] (kW] [-] [%] [%]

Referen¢ni

budova X X X X

Hodnocena budova/zéna:




b.2.b) poZadavky na Géinnost technického systému k chlazeni

Typ systému Chiadici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocena zdroje chladu
budoval/zéna EERC gen EERC gen

[] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmé&ny dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. objem. pfikon
systému vykon | potieby prikon pratok venti-
energie | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFPany
[] [] [kw] (kW] [%] - [kw] [m3hod] | [W.s/md]
beé(;:/eancnl X X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
: pfirozené
Budova jako celek vatrani

b.4.) aprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepelny diléi zdroje
vihéeni prikon vykon dodané Upravy
Hodnocena energie vihkosti
budoval/zéna na systému
Gpravu vlhéeni
vihkosti NRH+,gen
[l [l (kW] [kW] [%] [%]
Referenéni X X x X X
budova
Hodnocena budova/zéna:




Typ systému Energo- Jmen. Jmen. Pokryti | Jmen. |Uginnost
odvihéeni nositel elektr. | tepelny dil€i chladici | zdroje
pFikon vykon | potieby | wvykon tpravy
Hodnocena energie vihkosti
budovalzéna _ ha systemu
tpravu odvihéeni
odvihéeni MRH-,gen
[-] [l (kW] (kW] [%] [kW] [%]
Referenéni X X X X X X
budova
Hodnocena budova/zéna:

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Uéinnost | Mérna Mérna
pfipravy TV| nositel dil¢i pfikon | zasob zdroje tepelna | tepelna
v budové potieby pro niku | tepla pro | ztrata ztrata
. energie | ohrev TV pfipravu | zasobni | rozvodul
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody ¥ vody vody
teplé
vody Nw,geni COP |  Qust Quw, dis
[-] [-] [%] (kW] | [litry] | [%] | [] | [WhiLd] | [Wh/m.d]
Referencni X x X X X 85 - 7,0 150,0
budova
Hodnocena budova/zéna:
Budova jako celek Zéz%?i'\‘lg‘g"y zemni plyn 100,0 22 KW 360 80 52 144,7

Poznamka: ! v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevypliuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Typ systému Uginnost Uginnost
k pfipravé zdroje tepla referenéniho Pozadavek
] teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro spinén
Hodnocepa teplé vody pFipravu teplé
budovalzéna Nw,gen vody Nw,gen, rq
nebo COPw gen nebo COPw gen
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonfené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).



b.6.) osvétleni

Typ Pokryti dilci Celkovy Pramérny mérny pfikon
osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budovalzéna osvétleni
Pe,ix
[-] [%] (kW] [WI(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
Zbna 1 pfima 100,0 1,4 0,09
Zbna 2 pfima 100,0 2,0 0,08
Energeticka naro€nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové
Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budovalzéna EPH EPc vétrani teplé EPL. nebo
EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
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c¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

teplo

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

. vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni

Typ vyroby energie primarni | primarni | energie energie
energie energie

jednotky IMWh/rok] [-1 (-1 [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenera¢ni Budova
j ka EPcre -
jednotka EPcp Dodavka

Solarni termické
systémy QH,sc,sys
— teplo

Kogeneraéni Budova
jednotka EP
J_eeFeoktf?na cre Dodavka mimo
budovu
Fotovoltaické Budova
ly EPpy — _
glﬁr?lna i Dodavka mimo
budovu
Budova

Dodavka mimo
budovu

Jiné

Budova

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni

primarni energie podle energonositelt

energie a neobnovitelné

Dil¢i vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [-1 [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 11,963 3,2 3,0 38,282 35,889
zemni plyn 176,282 1.1 1.1 193,910 193,910
Celkem 188,245 X X 232,192 229,799




e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 108,279
[MWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 188,245 Spinéno
ne
(8) | Referen&ni budova 158 (ano/ne)
[KWh/mZ.rok]
(9) | Hodnocena budova 275
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 146,822
[MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 229,799 Spinéno
ne
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) 214 (ano/ne)
- . [KWh/m?.rok]
(13) | Hodnocena budova  (F.11/m?) 336
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 232,192
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -1.11) [MWh/rok] 2,393
(16) Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni [%] 10

energie

(f.15/1.14 x 100)

[MWh/rok

AV T foe
! M n/rok i

IMWh/rok]

MW hirok]

i

4) MWhirok 1




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systémi dodavek energie u novych budov a u vétsSi zmény dokonéenych

budov
Posouzeni proveditelnosti
o i Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systemy dodavky energie . s zasobovani Tepelné
Se o 3 s .. | vyroba elektfiny a .
vyuzivajici energii tepla tepelnou ¢erpadlo
z OZE P energii
Technicka

proveditelnost

Ekonomicka
proveditelnost

Ekologicka
provediteinost

Doporuéeni k realizaci
a zddavodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je souc¢asti analyzy

Energeticky posudek — —
Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

* Uelem zpracovani PEND neni vystavba nové budovy ani vétsf zména dokonéené budovy




Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatfeni pro snizeni energetické
narocnosti budovy
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W/AmM2K)] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWh/rok]

Stavebni prvky a konstrukce budovy:

X X
Technické systémy budovy:
vytapéni:
chlazeni:
vetrani:
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
leplé vody x x
osvétleni: X X
Obsluha a provoz systémi budovy:

X X X

Ostatni — uvedte jaké:

X X

Celkem

Posouzeni vhodnosti opatfeni

; s 1 Obsluha Ostatni - uvést
Opatieni Stavebni prvky Technické o
P a konstrukce systémy :ypsr&‘r':é jake:
budovy budovy budovy

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdivodnéni

Datum vypracovani
doporuéenych opatfeni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

* Ucelem zpracovani PENb neni vétsi zména dokonéené budovy



Zavérec¢né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

PInéni pozadavk(l na energetickou naro€nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem verejné moci

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘ F

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Jiny uéel zpracovani prukazu

Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Poznamky

Nebyla k dispozici kompletni projektova dokumentace objektu, chybéjici udaje byly doplnény zejména
méfenim, provedenym v ramci prohlidky objektu. Nebyly k dispozici skladby nepriisvitnych konstrukci.
Tepelné-technické vlastnosti téchto konstrukci byly stanoveny odbornym odhadem s ohledem na dobu
vystavby / rekonstrukce budovy. Nebyly k dispozici nékteré technické udaje instalovanych technickych
systému budovy. Do nékterych ¢asti budovy nebyl umoznén pristup.

Identifika¢ni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Petr Madlik >
Cislo opravnéni MPO 0523 '

Podpis energetického specialisty / / vl
PN
"4

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 11.6.2015




Prukaz energetické naroc¢nosti budovy



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov

Ulice, Cislo:  Pardubicka 270
PSC, misto: 500 04 Hradec Kralové — Kukleny

Typ budovy: Administrativni budova a vyrobni prostory

Plocha obalky budovy: 20955 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,65 m?m?
Energeticky vztazna plocha: 684,5 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

]
Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) E (Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mérné hodnoty kWh/(m2rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

+— 188

336

| Nehospodarna

Velmi j
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

5 4
il |

Hodnoty pro celou budovu 188.245

MWh/rok 229,799
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Osvédceni Energetického specialisty



MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Petr Madlik

je opravnén

vypracovavat prukazy energetické naroénosti budovy
s platnosti od 24.4.2009

providét kontroly kotli
s platnosti od 24 .4.2009
provadét energeticky audit
s platnosti od 20.11.2009
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podie zakona ¢ 406/ 2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjich predpisi.
Cislo opravnéni: 0523
V Praze dne 20. listopadu 2009 ) —

Ing. Tomdas Hiiner

ndmiéstek ministra priimyslu a obehodu



