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1 UvOoD

11 Cil

Na zaklad& objednavky spole¢nosti Ceska posta, s.p. byl vypracovan Priikaz energetické naroénosti

budovy pro budovu Ceské posty, ktera se nachazi na adrese Cerna v Posumavi &.p. 73, 382 23 Cerna v

PoSumavi. Prikaz energetické naro¢nosti budovy (dale jen PENB) byl zpracovan podle vyhlasky ¢. 78/2013

Sb. o energetické naro€nosti budov v platném znéni. Tento PENB byl zpracovan za ucelem plnéni

povinnosti dle zakona 406/2000 Sb. v platném znéni.

1.2 Pfedmét hodnoceni

Tabulka 1: Pfredmét hodnoceni

Nazev: Budova Ceské posty

Adresa: Cerna v Posumavi &.p. 73, 382 23 Cerna v Posumavi

[of - Odpovédny zastupce: | Vlastimil Sufcak

Telefon: +420 739 684 469 E-mail: sufcak.vlastimil@cpost.cz
1.3 Situace

Obrazek 1: Situace (zdroj: www.mapy.cz)

ENERGO-ENVI, s.r.0., Na Bfezince 930/6, 150 00 Praha 5
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2 IDENTIFIKACNI UDAJE

2.1 Zadavatel

Nazev

Ceska posta, s. p.

Statutarni organ

Generalni feditel — Ing. Roman Knap

Adresa Politickych véznd 909/4, 225 99 Praha 1

IC: 471 14 983 Odpovédny zastupce: | Vlastimil Sufcak

Telefon: +420 739 684 469 E-mail: sufcak.vlastimil@cpost.cz
2.2 Vlastnik

Nazev Ceska posta, s. p.

Statutarni organ

Generalni feditel — Ing. Roman Knap

Adresa Politickych véznua 909/4, 225 99 Praha 1

[of 471 14 983 Odpovédny zastupce: | Vlastimil Suf¢ak

Telefon: +420 739 684 469 E-mail: sufcak.vlastimil@cpost.cz
2.3 Zpracovatel

Jméno a prijmeni

Ing. Martin Hornik

C. osvédéeni

1792

Nazev

ENERGO-ENVI s.r.o.

Statutarni organ

Jednatel

Jednatel Ing. Miroslav Mares

Adresa Na Brezince 930/6, 150 00 Praha 5

IC 290 54 672 E-mail hornik@energo-envi.cz
Telefon +420 251 564 281 Fax -

ENERGO-ENVI, s.r.0., Na Brezince 930/6, 150 00 Praha 5
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3 VYPRACOVANI PENB

3.1 Strucény popis stavebné technického reseni budov a technickych systému budovy

Pfedmétem hodnoceni je budova posty v obci Cerna v Posumavi v Jihogeském kraji. Budova méa 2
nadzemni podlaZi. V 1. NP budovy se nachazi pobocka Ceské posty. Ve 2. NP budovy se nachéazi pronajaté
byty a rekreacni prostory. Dle odhadu energetického specialisty byla budova postavena v 40. — 60. letech
minulého stoleti (pfesné datum vystavby se nepodaifilo zjistit).

Obvodové zdivo budovy je tvofeno pinymi palenymi cihlami tl. 450 mm. Stropy v budové jsou
pravdépodobné tvofeny nosnou konstrukci z Zelezobetonu s tramecky s vrstvou izolace tl. 10 mm (stavebni
feSeni obvyklé v dobé vystavby). Stfecha budovy je pfevazné sedlova, nosna konstrukce je z dfevénych
tram0. StfeSni krytina je z plechovych pasu. Stfecha neni opatfena tepelnou izolaci. Okna v budové jsou
plastova. Vstupni dvefe jsou plastové, prosklené.

Vytapéni prostorll je zajisténo automatickym kotlem na tuha paliva o vykonu 80 kW. Tepla voda je
centralné pfipravovana v péti elektrickych bojlerech o celkovém objemu 560 I. Vétrani budovy je pfirozené.
Systém chlazeni, ani Upravy vihkosti vzduchu neni ve vétSiné budovy instalovan. Prostor serverovny je
vytapén i chlazen klimatizaéni jednotkou znacky Toshiba. Osvétlovaci soustava v budové je smiSena.
V prostoru posty jsou instalovana zafivkova svitidla, v prostorech bytu a rekreace je osvétlovaci soustava

prevazné zarovkova

3.2 Podklady
Pfi zpracovani PENB byly pouzity tyto podklady:

a) Podklady predané zadavatelem:

Zadavatel nepfedal energetickému specialistovi projektovou dokumentaci skuteéného provedeni
vypracovanou autorizovanou osobou dle zakona 360/1992 Sb.. Byly pfedany tyto podklady v elektronické

podobé:

e Zakladni ptdorysy jednotlivych podlazi (z pasportu budovy),
e za&kladni fotodokumentace budovy,
e podlahové plochy jednotlivych podlazi,

¢ informativni popis budovy.

b) Podklady doplnéné energetickym specialistou:

e Energeticky specialista provedl:

o Priblizné zaméreni chybéjicich rozmért budovy a vnitfnich prostor v rozsahu:

1. Vysky otvorovych vyplni,
2. Vysky stropl v jednotlivych podlazi,
3. Vyska budovy po hranu stfechy,

0 Odborny odhad:
1. Skladeb jednotlivych konstrukci budovy,

ENERGO-ENVI, s.r.0., Na Brezince 930/6, 150 00 Praha 5 WWW.energo-envi.cz
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2. Velikosti energeticky vztaznych ploch,
3. Rozméru stropll na systémové hranici obalky budovy,

4. Udaju o technickych systémech budovy.

3.3 PouZzity software a dalsi podklady

Vypoc&et byl proveden pomoci vypocltoveho programu ENERGIE 2016 vypracovany spolecnosti
SVOBODA SOFTWARE.

Okrajové podminky odpovidaji standardizovanym okrajovym podminkam definovanych v TNI 73
0331 Energeticka naro¢nost budov — Typické hodnoty pro vypocet.

PFirucka typologii obytnych budov s ptiklady opatfeni ke sniZeni jejich energetické naroénosti, Ceska
republika, prosinec 2011, STU-K, a.s.

V Praze dne 4. 12. 2019

Ing. Martin Hornik
energeticky specialista ev. ¢ . 1792
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Priloha ¢. 1

Kopie opravnéni dle §10b, zakona 406/2000 Sb. o hospodafreni energii
v platném znéni
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ROZHODNUTI/

V Praze dne -d‘.r? dubna 2019
£ j.. MPO 3B695/18/41300/41000

Ministerstvo priimyslu a obchodu (déle jen ,ministerstva®) jako sprivni orgén pfisluny podle § 11 odst. 1
pism. i} zakona £. 406/2000 5b., o hospodaieni energil, ve znéni pozd&jSich pfedpisd (dédle jen ,zdkon™), na
zdklads Fidosti pana Ing. Martina Hornika, bytem Nuflova 229861, 158 00 Praha 5 - Stodiilky, datum
narozeni: 7. 7. 1989 (dile jen ,Fadatel”) rozhodlo podle § 10b odst. 1 zdkona ve spojeni s § 67 odst. 1 zakona
£. 500,/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjiich pfedpist, (dale jen ,spravni Fid"), takto:

Zadateli se udéluje opravnéni & 1792 k wjkonu Einnosti energetického specialisty podle
§ 10 odst. 1) pism.a) a b) zdkona.

Odivodnéni

Zadatel podal dne 6. 12. 2018 Fidost o udéleni opravnéni energetického specialisty podle § 10 odst. 1., pism.
a)ab) zdkona. Vzhledem k tomu, fe Fidost obsahovala veskeré zakonné poZadaviy, byl Zadatel vyzvan Stétni
energetickou inspekci ke slofeni odborné zkouiky konané dne 13. 3, 2019. Odborna zkoudka je podle § 10
odst. 2 pism. a) zdkona jednou z podminek pro udéleni opravnéni k vwkonu éinnosti energetického specialisty,
Odborna zkoufka s2 v souladu s § 10a odst. 1 pism. a) zdkona skldda z dstni a pisemné ¢asti a jeji obsah
arozsah je stanoven provadédm pravaim pledpisem (vyhlaska & 118/2013 Sb., o energetickych
specialistech, ve znéni pozdéjdich pfedpisd (dale jen “wyhlaZka™). Podle § 2 odst. 2 whildsky se pisemna &st
provadi formou pisemného testu a jeji Gsp&iné slofeni je podminkou pro kondni Gstnl Easti. Pro (spéing
slodeni pisemné Edsti je potfebné, aby fadatel dosahl podle § 2 odst. 6 pism. a) a b) vyhlidky definované
% spravnych odpovédi, W dstni fdsti musi fadatel prokdzat znalosti nejmeéné ve dvou vylosovanych
tematickych okruzich ze tii.

V obou édstech odbormé zkouSky Zadatel vwwhovél, 5 ohledem na vyie uvedené skutednosti lze ufinit zdvér, Ie
fadatel uspél pfi absolvovini odborné zkouiky pro oblast Einnosti energetického specialisty zpracovani
energetického auditu a energetického posudku a zpracovdni pritkazu energetické ndrofnosti budowy. Tim
doilo ke spinéni viech podminek pro udélenl opravnénl k vikonu finnosti energetického specialisty podle §
10 odst. 1) pism. a) a b} zdkona a Zadosti bylo vwhovéno,

Pouteni

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad podle § 152 edst. 1 spriwniho Fidu, a to do 15 dni ode dne
doruéeni rozhodnuti fadatell.

JIAL Az TR

L i
Ing. et. Ing. René Nedéla W edpril
. T st o
naméste k ministryné \i;, FRank oy
-+ =

e

@ Ma Frantidku 32, 110 15 Praha 1
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Priloha ¢. 2

Zakladni fotodokumentace
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Obr.: Severni fasada Obr.: Plastové dvere
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Obr.: Jizni fasada Obr.: Klimatizaéni jednotka

Obr.: Kotel na hnédé uhli Obr.: Elektrické bojlery

ENERGO-ENVI, s.r.0., Na Brezince 930/6, 150 00 Praha 5 WWW.energo-envi.cz



Prikaz energetické naroénosti budovy Cislo dokumentu: 1432 — 0279 — PENB

C. arealu CP: 00384101
Datum: 12/2019 e S
Evidenéni &islo ENEX: 253984.0 Strana: 13213 ENERGO-ENVI

Priloha ¢. 3
Prukaz energetické naro¢nosti budovy

PROTOKOL + GRAFICKE ZNAZORNENI
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Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

J&el zpracovani prikazu

[ ] Nova budova

[] Jiny ugel zpracovani:

Prodej budovy nebo jeji ¢asti

[ ] Vétsi zména dokongené budovy

Budova uZivana organem vefejné moci

Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

|:| Budova s témér nulovou spotfebou energie

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Cerna v Posumavi 73,
382 23 Cerna v Posumavi

Katastralni uzemi:

Cerna v Posumavi [619868]

Parcelni ¢islo:

32/13

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):

40. - 60. leta

Vlastnik nebo stavebnik:

Ceska posta, s. p.

Politickych vézni 909/4,

Adresa: 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 47114983
Tel./e-mail:

954 301 111 / info@cpost.cz

Typ budovy

[ ] Rodinny dam

|:| Bytovy dim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

[ ] Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi |[ ] Budova pro vzdélavani

|:| Budova pro sport

|:| Budova pro obchodni

ucely

|:| Budova pro kulturu

[] Jiné druhy budovy: Administrativni, rekreaéni a byty




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostrfedim [m?] 2863,3

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem [m?] 1357,3
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%/m3] 0,47
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 713,2

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

Hn&dé uhli [] Cerné uhii

|:| Topny olej |:| Propan-butan/LPG
[ ] Kusové dfevo, dievni tépka [ ] Drevéné peletky
|:| Zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ ]| nad 50 do 80 %, [ | nad 80 %,

Energie okolniho prostfedi (napf. slune¢ni energie):
ucel: na vytapéni, |:| pro pripravu teplé vody, |:| na vyrobu elektrické energie,

|:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elekttina [] Teplo Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Splnéno
Aj Uj UN,,c,j bj HT,j
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
---------- ZONA &. 1: Poéta
Jednoduché okno s 23.44 1500 100 35.2
dVOJSk|em S ’ ) 1,500 ANO ) )
Jednoduché okno s 1053 1500 100 15.8
dVOJSk|em V ’ ) 1,500 ANO ) )
Jednoduché okno s 8.10 1500 100 122
dVOJSk|em Z ’ ) 1,500 ANO ) )
Dvere drfevéné s 1 sklem
4,65 4,000 1,700 NE 1,00 18,6
Dvefe kovové 2,92 4,000 1,700 NE 1,00 11,7
OP 450 187,51 1,440 0,300 NE 1,00 270,0
Podlaha na zeminé 324,05 3,030 0,450 NE 0,17 163,5
Plastové prosklené dvere
17,78 1,700 1,700 ANO 1,00 30,2
Tepelné vazby 46,3
---------- ZONA &. 2: Byty
Stfecha 156,65 1,250 0,240 NE 1,00 195,8
Jednoduché okno s
dvojsklem V 5,96 1,500 1,500 ANO 1,00 8,9
Francouzské okno 17,14 1,500 1,500 ANO 1,00 25,7
Op obloZeny 106,15 1,058 0,300 NE 1,00 112,3
Tepelné vazby 22,9
---------- ZONA &. 3: Rekreaéni prostory
Stfecha 243,15 1,250 0,240 NE 1,00 303,9
Jednoduché okno s 5.30 1500 100 8.0
dvojsklem S ) ) 1,500 ANO ) )
Jednoduché okno s 15.58 1500 100 234
dVOJSk|em V ’ ) 1,500 ANO ) )
Francouzské okno 26,04 1,500 1,500 ANO 1,00 39,1
Op oblozeny 128,48 1,058 0,300 NE 1,00 135,9

(pokracovani)



(pokracovani)

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referencni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
Aj Uj UN,rc,j bi HTJ
[m?] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]
Jednoduché okno s
dvojsklem J 15,12 1,500 1,500 ANO 1,00 22,7
Podlaha nad venkovnim
prostorem 37,29 1,030 0,240 NE 1,00 38,4
Tepelné vazby 37,7
---------- ZONA &. 4: Serverovna
OP 450 6,08 1,440 0,300 NE 1,00 8,8
Podlaha na zemin& 13,75 3,030 0,450 NE 0,40 16,8
Jednoduché okno s
dvojsklem 1,62 1,500 1,500 ANO 1,00 2.4
Tepelné vazby 1,7
Celkem 1357,3 X X X X 1607,8

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Soucéin
navrhova zény hodnota
vnitrni pramérného
i teplota soucinitele
Zodna prostupu
tepla zény
eim,j Vj Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Posta 20,0 1085,6 0,44 477,66
Byty 20,0 616,1 0,38 234,12
Rekreacni prostory 20,0 1115,6 0,44 490,86
Serverovna 20,0 46,1 0,45 20,75
Celkem X 2863,4 X 1 223,39




Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = z(Vj'uem,R,j)/V)
[W/(m?3K)] [W/(m2K)] [ano/ne]
Budova jako celek 1,18 0,43 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u vétsi zmény dokonené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uéinnost |Uginnost|Ué&innost
nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem energie na
budova/zéna na vyta- tepla® na | vytapéni
péni | | . vytapéni
Nugen | COP | Ny dis NH,em
[-] [-] [7] (kW] [%] . [ [%] [%]
Referenéni budova x" X x x 80 | - 85 80

Hodnocena budova/zéna:

Kotel na tuha

Posta paliva hn&dé uhli 100,0 80,0 85 | 85 88
Kotel na tuha
Byty paliva hnédé uhli 100,0 80,0 85 ! 85 88
Kotel na tuha
Rekreaéni prostory paliva hnédé uhli 100,0 80,0 85 | 85 88
Split jednotka elektfina +
Serverovna energie 100,0 2,1 b 3,2 100 85
prostfedi
Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven poZzadavek na referen¢ni hodnotu
2y ptipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na uc€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uéinnost Uéinnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referencniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéona I"|H,gen nH,gen,rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uéinnost | Uéinnost
systému nositel dilci vity ci distri- sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen Nc,dis Nc,em
[-] [] [%] (kW] [] [%] [%]
Referencni budova X X X X 2,7 85 85
Hodnocena budova/zéna:
Split jednotka
Serverovna elektfina 100,0 2,1 2,7 100 85
b.2.b) pozadavky na u€innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | Pozadavek
i chlazeni zdroje chladu referen¢niho splnén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERG gen EERG gen
[] [] [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny
raciho | nositel | vykon ci diléi elektr. objem. pfikon
systému vykon | potieby | prikon prutok venti-
i energie | systému | vétraciho| latoru
Hodnocepa na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,,,
[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m*hod] | [W.s/m?]
Referenéni x x X X X X X
budova
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
Posta vétrani X X X X X
pfirozené
Byty vétrani X X X X X
pfirozené
Rekreaéni prostory vétrani X X X X X
pfirozené
Serverovna vétrani X X X X X




B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém |Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | Ué&innost Mérna Mérna
pripravy | nositel dilci prikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohrev TV pfipravu | zasobni- | rozvodii
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody vody
teplté¢ | | | ]
vody Nw,gen CcoP Qu st Qw,gis
[-] [] [%] (kW] | flitry] | [%] | [[] | [Wh/l.d] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 : - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
Elektricky
Posta bojler elektfina 100,0 2.2 160 93 : 6,4 200,0
Elektricky
Byty bojler elektfina | 100,0 2.3 400 93 | 5,2 200,0
" Elektricky !
Rekreacni prostory bojler | elekifina | 1000 | 2,3 | 400 | 93 | 52 200,0
Poznamka: " v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplriuje
b.5.b) pozadavky na uc€innost technického systému k pripravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uginnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referen¢niho splnén
i teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocepa teplé vody pfipravu teplé
budova/zéna Nw,gen vody Ny genrq
nebo COPyy o, nebo COPy ..,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonlené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti dilCi Celkovy Pramérny mérny pfikon
i osvétlovaci potieby elektricky prikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,10
Hodnocena budova/zéna:
Zafivkova
Posta 100 14,5 0,10
Zarovkova
Byty 100 0,6 0,10
Zarovkova
Rekreaéni prostory 100 3,8 0,10
Zarivkova
Serverovna 100 0,7 0,10




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budoveé

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EP. vétrani teplé EP_ nebo
EP¢ vody kombinované
EPy vyroby elektriny
a tepla
> = 8
%‘E § S 3 § €
58 | 85 S 38338
o< | 8% & | 833
5 > i e o © O
m | @7 T a3
©
O (O O O | O
Byty O OO HiE
Rekreacni prostory |:| |:| |:| |:| |:|
Serverovna |:| |:| |:| |:|
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
T 'rob vyrobené energie celkové | neobnov. primarni primarni
yp vyroby energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
Jednotia EPcxe Dodavka
- teplo
P mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EP¢pp -
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPp,, ;
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systemy Qusesrs ™ Dogavka
- teplo
P mimo budovu - - - - -
Budova - - - - -
Jiné .
Dodavka

d) rozdéleni dil€éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [] [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sité 58,981 3,2 3,0 188,739 176,942
hnédé uhli 162,750 1,1 1,1 179,025 179,025
Slunce a jina energie
prostredi 2,038 1,0 0,0 2,038 0,000
Celkem 223,769 X 369,802 355,967
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova 132,566
: [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 223,769 Splnéno ne
(8) |Referenéni budova ) 186 (ano/ne)
= [KWh/m<.rok]
(9) |Hodnocena budova 314




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy - evid. ¢.: 253984.0 str. 14 /20
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 166,783
. [MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 355,967 Splnéno
ne
(12) | Referenéni budova (.10 / m?) ) 234 (ano/ne)
= = > [KWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova (.11 / m?) 499
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 369,802
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 -F11) [MWh/rok] 13,835
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni
(16) | energie (F.15 /.14 x 100) [%] 3.7
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifika€nich trid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 118,008
o Neobnovitelna primarni energie [MWh/rok] 156,142
3 | Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy [W/m?2.K] 0,34
% _§' Dil¢i dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 54,144
'g 5 chlazeni [MWh/rok] 2,983
=3 vétrani [MWh/rok]
g Uprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]
= pfiprava teplé vody [MWh/rok] 50,005
osvétleni [MWh/rok] 10,876

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvofeni hranic klasifikaCnich tfid podle pfilohy &. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekoloqgické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Posouzeni proveditelnosti

proveditelnost

L . Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodavky energie ) o, zasobovani Tepelné
- - vyroba elektfiny -
vyuzivajici energii a tepla tepelnou Cerpadlo
z OZE energii
Technicka
proveditelnost ano ne ne ano
Ekonomicka
proveditelnost ne - - ne
Ekologicka
ano - - ano

Doporuceni k realizaci
a zdlvodnéni

Mistni systém dodavky energie vyuzivajici energii z OZE (neproveditelné):
Fotovoltaicky systém — technicky proveditelné (proveéfit statickou unosnost
stfechy). Ekonomicky neproveditelné — vysoké investi¢ni naklady (prosta doba
navratnosti vy38Si jak Zivotnost systému). Ekologicky proveditelné (primarni
neobnovitelna energie se nezvysi). Celkové neproveditelné.
Fototermicky systém — technicky proveditelné (provéfit statickou Unosnost
stfechy). Ekonomicky neproveditelné — vysoké investi¢ni naklady (prosta doba
navratnosti vys&i jak Zivotnost systému). Ekologicky proveditelné (primarni
neobnovitelna energie se nezvysi). Celkové neproveditelné.

Kombinovana vyroba elektfiny a tepla (neproveditelné):
Neni technicky proveditelné (nedostatecny odbér tepla mimo otopné obdobi).
Technicky neproveditelné => ekonomicka a ekologicka proveditelnost

nehodnocena. Celkové neproveditelné.

Soustava zasobovani tepelnou energii (neproveditelné):
Technicky neproveditelné (soustava zasobovani tepelnou energii se v lokalité
nenachazi) => ekonomicka a ekologicka proveditelnost nehodnocena. Celkové

neproveditelné.

Tepelné Eerpadlo (neproveditelné):
Technicky proveditelné. Ekonomicky neproveditelné — vysokeé investi¢ni
naklady (prosta doba navratnosti vy$si, nez Zivotnost systému). Ekologicky
proveditelné (primarni neobnovitelna energie se nezvysi). Celkové

neproveditelné.

Datum vypracovani
analyzy

4.12.2019

Zpracovatel analyzy

Ing. Martin Hornik

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je soucasti analyzy

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporué¢enych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy

S © w @ ‘®© (g 2 © 0 9 (S ) 2
8>z & §9 §£2 §82 | § £°2
Tl T 0 R TX 0 Seol
© &= N K3 o ® o S ® =5 g
x’g%a x 0 X 3= xo09 x93
Popis opatieni 8532 g c 2SE 28 825 E
T590 T © T = \© SO0 ® -c~:so.¢g
®2m 0 ©T o QE © 2T o Q€
e S = 0 e — o O e —
o ek oo o<y oS a €3
[W/(m?.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Zatepleni obalky budovy a vyména dvefi
0,86 X X X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 118,166 129,594 47,549 52,210
chlazeni: X 1,998 5,994 -0,001 -0,004
vétrani: X X
Uprava -
vlihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 45,182 135,545 0,000 0,000
osvétleni: X 10,341 31,023 0,535 1,605
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dal$i pomocna zafizeni
X X X X X
Ostatni - uvedte jaké:
X X X X X
Celkové X 175,687 302,156 48,083 53,811




Posouzeni vhodnosti doporu¢enych opatreni

cpatent | Smetnony | Tamee o G
budovy budovy sg:;irc; _
Technicka vhodnost ano ne ne ne
Funkéni vhodnost ano - - -
Ekonomicka vhodnost ano - - -

Doporuceni k realizaci
a zdlivodnéni

V navrhu doporu€enych opatfeni je uvaZzovano s nasledujicim:

- Zatepleni obvodového zdiva - v navrhu je uvaZzovano s komplexnim
zateplenim obvodového plasté na hodnotu doporuéenou normou CSN 73
0540-2:2011, tedy na hodnotu Umax = 0,25 W/m2.K,

- Vyména otvorovych vyplni - v navrhu je uvazovano s vymeénou zbyvajicich
pavodnich dvefi na hodnotu doporugenou normou CSN 73 0540-2:2011, tedy
na hodnotu UD,max = 1,20 W/m2.K.

Datum vypracovani
doporucéenych opatreni

4.12. 2019

Zpracovatel navrzenych
doporucéenych opatreni

Ing. Martin Hornik

Energeticky posudek

Energeticky posudek je souasti posouzeni
navrzenych doporudenych opatteni ne

Datum vypracovani energetického posudku |-

Zpracovatel energetického posudku -




Zavérecéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 Nehodnoceno
+ Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii
Vétsi zména dokoncéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy
+ Splhuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) Nehodnoceno
« Spliiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) Nehodnoceno
» Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) Nehodnoceno
« PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -
+ Trfida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii
Budova uzivana organem verejné moci
» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘ E
Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti
» Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘ E

Jiny ucel zpracovani priilkazu

+ Trfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikac¢ni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Martin Hornik

Cislo opravnéni MPO 1792

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prikazu 4.12.2019
Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznamky

Dalsi podklady pro zpracovani:
- viz priivodni zprava
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov
evid. ¢.: 253984.0

Ulice, éislo:  Cerna v PoSumavi 73
PSC, misto: 38223 Cerna v Posumavi

Typ budovy: Administrativni, rekreaéni a byty

Plocha obalky budovy: 1357,3 m2
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,47 m¥m?3
Energeticky vztazna plocha: 713,2 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie ' Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty  kWh/(m?-rok)

Mimofadné i
dsporna :
i «— 109
Velmi i
dsporna |
! «— 164
,. | r i
Usporna - |
+— 165 «— 219
«—— 248 ! 328
Nehospodérna | = 314 | - Dop.
— 331 i +— 438
Velmi i
nehospodarna !
! «— 547
MimoFadné G !
nehospodarna :
Hodnoty pro celou budovu 223.769 : 355,967
MWh/rok ’ ’
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Stanovena
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Opat

Vnéjsi stény:

Okna a dvere:

Strechu:

Podlahu:

Vytapéni:

Chlazeni/klimatizaci:

Vétrani:

Pfipravu teplé vody:

Osvétleni:

Jiné:

w

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

r

Vd

1
| Osvétleni
1

1
| Teplavoda
1

Uprava
vihkosti

Chlazeni

Vytapéni

kWh/(m?-rok)

Mérné hodnoty

r

Dil¢i dodané energie

1

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

¢eni C.:

v

Osvéd

Ing. Martin Hornik

Zpracovatel:
Kontakt:

Vyhotoveno dne: 4.12.2019
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	txt325: Místní systém dodávky energie využívající energii z OZE (neproveditelné):
Fotovoltaický systém – technicky proveditelné (prověřit statickou únosnost střechy). Ekonomicky neproveditelné – vysoké investiční náklady (prostá doba návratnosti vyšší jak životnost systému). Ekologicky proveditelné (primární neobnovitelná energie se nezvýší). Celkově neproveditelné.
Fototermický systém – technicky proveditelné (prověřit statickou únosnost střechy). Ekonomicky neproveditelné – vysoké investiční náklady (prostá doba návratnosti vyšší jak životnost systému). Ekologicky proveditelné (primární neobnovitelná energie se nezvýší). Celkově neproveditelné.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (neproveditelné):
Není technicky proveditelné (nedostatečný odběr tepla mimo otopné období). Technicky neproveditelné => ekonomická a ekologická proveditelnost nehodnocena. Celkově neproveditelné.

Soustava zásobování tepelnou energií (neproveditelné):
Technicky neproveditelné (soustava zásobování tepelnou energií se v lokalitě nenachází) => ekonomická a ekologická proveditelnost nehodnocena. Celkově neproveditelné.

Tepelné čerpadlo (neproveditelné):
Technicky proveditelné. Ekonomicky neproveditelné – vysoké investiční náklady (prostá doba návratnosti vyšší, než životnost systému). Ekologicky proveditelné (primární neobnovitelná energie se nezvýší). Celkově neproveditelné.
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- Zateplení obvodového zdiva - v návrhu je uvažováno s komplexním zateplením obvodového pláště na hodnotu doporučenou normou ČSN 73 0540-2:2011, tedy na hodnotu Umax = 0,25 W/m2.K,

- Výměna otvorových výplní - v návrhu je uvažováno s výměnou zbývajících původních dveří na hodnotu doporučenou normou ČSN 73 0540-2:2011, tedy na hodnotu UD,max = 1,20 W/m2.K.
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